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Alloggiamento ABS

• Design attraente
 
• Elevata stabilità e 
   resistenza agli urti

• Antigraffio

User Manual

Slot per penna USB
con user manual

• Dispositivo di misurazione con veri dati 
   live Misurazione online permanente

• Intervalli di misurazione dinamici 
   con rappresentazione digitale o 
   analogica della misurazione

• Uscita conduttanza 
   Ingresso conduttanza
   KORROSTOP (qualità dell’acqua) in %
   Temperatura dell‘acqua
   Portata in l/min.

• Memoria dati della cronologia di 24 ore

• Possibilità di consultazione (protocolli)
   tramite LAN / PC / Wi-Fi / USB

• Server web integrato LAN / PC
   o software di analisi

• Wi-Fi direttamente per dispositivi 
   mobili

• Trasferimento dati tramite 
   USB / LAN / Wi-Fi

• Integrabile nelle infrastrutture IT 
   esistenti ad esempio tramite REST  
   Services o MQTT

• Connessione cloud opzionale

Slot per schede 

• Slot per scheda SD Registrazione dati di 
   tutti i dati in tempo reale

• Interfaccia USB-B

• Pulsante di reset

Pulsante a pressione rotativo

Azionamento tramite touch screen o 
comodo pulsante a pressione rotativo

© 2018 easymetal GmbH. Le presenti informazioni sono soggette a copyright. Modifiche tecniche riservate.

Industria 4.0 - La più moderna tecnologia

Lo strumento di misura KORROSTOP® deve essere utilizzato solo in combinazione con l‘E.KO IONISER™®.

Compatibile con tutte 
le macchine EDM 
(per elettroerosione) 

• Senza parti annesse 
   supplementari

• Filtro integrato


