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Appareil De Mesure



Boîtier ABS

• Esthétique
 
• Grande solidité et 
   résistance aux chocs

• Particulièrement résistant 
   aux rayures

Notice d‘utilisation

Fiche pour clé USB
avec notice d‘utilisation

• Appareil de mesures avec données 
   en temps réel et continue

• Intervalles dynamiques de mesure 
   à présentation numérique ou 
   analogique de la mesure

• Conductivité en entrée
   Conductivité en sortie
   % d‘usure du KORROSTOP
   Température de l‘eau

• Mémoire de données avec historique 
   sur 24 heures

• Données consultables (protocoles)
   via LAN / PC / Wifi / USB

• Serveur web intégré via LAN / PC
   ou logiciel d‘évaluation

• Wifi direct pour les appareils mobiles

• Transmission des données par 
   USB / LAN / Wifi

• Intégrable dans les systèmes 
   informatiques des entreprises, par ex.  
   via les services REST ou MQTT

• Connection à un Cloud (optionnel)

Slot à cartes SD

• Emplacement pour carte SD 
   Enregistrement de toutes les données 
   en temps réel

• Interface USB-B

• Touche Reset

Navigation via bouton poussoir rotatif

Commande par écran tactile ou par 
molette à bouton poussoir positionné 
de manière ergonomique
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Industrie 4.0 - Dernière technologie

L‘appareil de mesure KORROSTOP® ne doit être utilisé qu‘en combinaison avec L’E.KO IONISER™®.

Compatible avec toutes 
les machines EDM 

• Sans équipement supplémentaire

• Collecteur d‘impuretés intégré


